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OPIS PRODUKTU
Charakterystyka produktu LOCTITE® 8030™

Technologia Olej

Zwigzek chemiczny Olej mineralny z dodatkami EP
Wyglad Ciemnozotty

Zapach Oleju

Utwardzanie Nie dotyczy

Zastosowanie Smarowanie

LOCTITE® 8030™ to olej ogdlnego przeznaczenia, utatwiajcy
maszynowg obrobke skrawaniem. Pozwala na zwiekszenie
predkosci ciecia, zapewniajgc wysoka jakos¢ obrabianej
powierzchni, a takze wydluza zywotnos¢ narzedzi. Mozna go
stosowaé réwniez w operacjach wiercenia. Jest odpowiedni do
stali zwyktych i stopowych, ze stalg nierdzewng wiacznie.
Jednak nie powienien by¢ stosowany na aluminium oraz na
stopach tytanu i miedzi, tam gdzie wazna jest estetyka. Typowy
zakres temperatury pracy to: -20 °C do +160 °C.

TYPOWE WIASNOSCI
Gestos¢ @ 20 °C, g/ml 0,895
Lepkos$¢ @ 40°C, cSt 170
Temperatura krzepniecia, °C <-30
Test obcigzeniowy - 4 kulek, ASTM D2596:
Sita, przy ktorej nastepuje zgrzewanie, N 8 000
Gtebokos¢ zgrzania (@ 8 000 N), mm <4
Zuzycie, 1 godz. / 400 N, mm 1
Temperatura maksymalna, °C 200
Temperatura zaptonu - patrz karta

charakterystyki MSDS

INFORMACJE OGOLNE

Nie zaleca sie stosowania tego produktu do urzadzen z
czystym tlenem i/lub bogatych w tlen; nie powinien tez by¢
uzywany jako uszczelniacz do instalacji z chlorem i innymi
materiatami silnie utleniajacymi.

Pelna informacja dotyczaca bezpiecznego obchodzenia sie
z tym produktem znajduje sie w karcie
charakterystyki (MSDS).

Wskazowki dotyczace stosowania
1. Stosuj produkt LOCTITE® 8030™ na narzedzie przed
rozpoczeciem obrébki mechanicznej, jak i w trakcie.

Nie dotyczy wymogow technicznych

Dane techniczne przytoczone w niniejszym
opracowaniu nalezy traktowac jedynie jako odniesienie. W celu
uzyskania pomocy iwskazowek w zakresie wymagan
technicznych odnosnie tego produktu, nalezy skontaktowac sie
z lokalnym dziatem jakosci Henkel Loctite.

Magazynowanie

O ile na etykiecie produktu nie ma innych wskazan, idealnym
sposobem jego przechowywania bedzie pozostawienie go
w zamknietych ~ pojemnikach ~ wchtodnym i  suchym
pomieszczeniu.

Optymalna temperatura magazynowania: +8°C do +21°C.
Przechowywanie w temperaturze ponizej +8°C lub powyzej
+28°C moze nieodwracalnie zmieni¢ wlasnosci produktu.
Resztek materiatu nie nalezy umieszcza¢ z powrotem w jego
oryginalnym  pojemniku, gdyz mogtoby dojs¢ do
zanieczyszczenia produktu. Korporacja Henkel nie bierze
odpowiedzialno$ci za produkt, ktéry zostat zanieczyszczony
lub przechowywany niezgodnie ze wskazaniami. Dalsze
informacje na temat okresu przydatnosci produktu mozna
uzyskac¢ w lokalnym osrodku obstugi technicznej.

Przeliczniki
(°Cx1,8)+32="°F
kV/mm x 25,4 = V/mil
mm x 0,039 = cal

N x 0,225 =1b

N/mm x 5,71 = Ibs
N/mm2 x 145 = psi
MPa x 145 = psi

Nm x 8,851 = Ibs

Nm x 0,738 = Ib-ft
Nmm x 0,142 = oz-cal
mPas = cP
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Uwaga

Materiat zawarty w niniejszym opracowaniu zostat
przygotowany w oparciu o najlepszg wiedze i stuzy jedynie
celom informacyjnym. Korporacja Henkel nie ponosi
odpowiedzialnosci za wybrang przez uzytkownika metode lub
sposob jej zastosowania, a w konsekwencji za uzyskane przez
niego rezultaty. Sprawg uzytkownika jest takze podjecie
odpowiednich srodkéw ostroznosci, aby unikna¢ ew. ryzyka dla
produkcji i oséb, wigzacego sie z uzytkowaniem produktu.
Korporacja Henkel nie uwzglednia zadnych roszczen
zwigzanych z uszkodzeniem, zniszczeniem produkcji czy
utratg zysku. Stanowisko to wynika z faktu, ze
Korporacja Henkel nie ma kontroli nad sposobami
korzystania z produktu przez poszczegdinych
uzytkownikéw, nie mozemy zatem wspétuczestniczyé
w konsekwencjach ew. bledéw czy niedopatrzen. Opisane
tutaj procesy nie muszg by¢ wytacznie patentami lub licencjami
Korporacji Henkel. Radzimy, aby kazdy uzytkownik, przed
zastosowaniem produktu, przeprowadzit wtasng probe
postugujac  sie  przedstawionymi  tu  danymi  jako
przewodnikiem. Ten produkt moze byc¢ objety jednym Ilub
wiekszg liczbg patentdow lub opatentowanych aplikacji
amerykanskich lub innych krajéw.

Uzywanie znakéw firmowych

Poza wymienionymi jako niepodlegajace wszystkie znaki
firmowe wystepujace w tym dokumencie sg wilasnoscig
Korporacji Henkel. Znak ® wskazuje, ze jest to znak handlowy
zarejestrowany w urzedach patentowych USA lub innych
krajow.
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